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1. CONFIGURATIE    aantal bewegende panelen

3. SPECIALE KORTING 30%

 Toonzaalmodel

3. ACCESSOIRES

4. OPTIES
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Kit volgend paneel (set geleidingsblokjes en set meeneemzwees) 

Kit vast paneel standaard (scharnierblokjes (2) en kogelsnappers (2)) 

Kit vast paneel magneet (magneetunits (2) te combineren met scharnieren)

#

#Wit

2. BASISPAKKET draagkracht 40 kg

Aandrijfmodules, stuurkast
kabels (1+2), geleidingsblokjes

hoogte panelen in mm dikte panelen in mm breedte in mm

speling zijwand/paneel in mm

hv = dv =

dv

B =          

1. VDS verbindt zich er toe om de installatie 
bij de klant te komen nazien.
2. De klant geeft hierbij aan VDS de toelating 
om enkele foto’s van de realisatie te nemen 
voor publicitaire doeleinden.

c =

h1 = d1 =

h2 = d2 =

h3 = d3 =

hv is min. 30 mm hoger
dan h1 - h2 - h3

d is min. 18 mm en 
max. 25 mm dik

c is min. 1 mm 
en max 5 mm

Zijgeleidingen in volkern -> 12 mm (set links & rechts)

Extra zender voor afstandsbediening
Motorkabel 1 m
Motorkabel 2 m

Motorkabel 4 m

inliggende panelen

voorliggende panelen

Zie ook tekening.

REFERENTIE .............................................................. BTW ...................................................... E-MAIL ...............................................................................................

D = ........... mm
T = ........... mm

# kits

Afstandsbediening met één zender

# kits

# kits
# 

Drukknoppen Wit of Zwart # Z
Kabel voor eigen drukknoppen # 
Set dikteplaatjes 1 mm voor onderste paneel # sets 

Set dikteplaatjes 2 mm voor onderste paneel
Set dikteplaatjes 1 mm voor volgend paneel
Set dikteplaatjes 2 mm voor volgend paneel
Set dikteplaatjes 1 mm voor vast paneel standaard
Set dikteplaatjes 2 mm voor vast paneel standaard
Set dikteplaatjes 1 mm voor vast paneel magneet
Set dikteplaatjes 2 mm voor vast paneel magneet

# sets 

# sets 

# sets 
# sets 

# sets 

# sets 

# sets 

#Zwart

#

#
#

Deurrechter #

 Opgenomen in beursstand

OPMERKINGEN

DATUM .................................................................NAAM ...................................................................HANDTEKENING ................................................................
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T
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Y = ........... mm

F

D = ........... mm
T = ........... mm

F = ........... mm


